
MXR Käyttöönotto 

Käytön jälkeen 

Sulje akku tila Täytä säiliö koneen kyljessä olevalla 
letkulla ja lisää pudistusaine mitalla. 

Tyhjennä likavesi koneen 
takan olevasta letkusta 

Huuhtele likavesi säiliö Laske harja yksikkö alas  
Koneen oikella puolella 
harja kotelon päällä on 
puhtaan veden tyhjennys 
letku 

Lataa kone joka 
käyttökerran jälkeen 

Päivittäinen puhdistus 

Mxr 
www.fimap.com 

Koneen etu osassa oikella  
Puhtaan veden sihti 

Vasen vipu imusuutin 
alas imu käynnistyy 
 

 
 
 

Kytkimet 
1 – Madaltaa äänen voimakkuutta 54db  ECO  
2 – Puhdistuaineen annostelu (lisävaruste) 
3 –Merkki ääni 
 
 

Kytkimet 
1 – Eteen ja taakse kytkin 
2 – Puhdistusaineen annostelu 
(lisävaruste) 
3 –Harja kiinnitys ja irroitus 
 

Oikea vipu 
Harjayksikkö alas 

 
 

Tappo kytkin istuimen välissä Koneen takana oikealla puolella on sähkö jarrun kytkin väri 
punainen 
 


